
Rubberstyle AS

SGI 75-LASTEBILSKVETTLAPPER MED MONTERINGSVULST

*I gummi - hardhet 85°shore +/- 5%

*Nøytral eller med opphøyet logo i gummi med hvit polyurethan belegging.

*Logoen tåler alle alminnelige vaskemidler

*Skvettlappene tåler temperaturer fra - 35° til + 70°C

*Tykkelse 6mm

*Det skal kun benyttes et monogram til SAMTLIGE størrelser.

(maks. bredde 340 og maks høyde 220. Passer også til SGI74)

*Med vulst for monteringskinne.

SGI Art.nr gr/pr stk

A B 9 3 1,2,4 5,6,7 10 11,12

15754030-0/1/2 400 300 1225 X X X X

15754035-0/1/2 400 350 1425 X X X X

15754040-0/1/2 400 400 1625 X X X X

15754530-0/1/2 450 300 1375 X X X X

15754535-0/1/2 450 350 1625 X X X X

15754540-0/1/2 450 400 1850 X X X X

15755030-0/1/2 500 300 1525 X X X X

15755035-0/1/2 500 350 1775 X X X X

15755040-0/1/2 500 400 2050 X X X X

15755530-0/1/2 550 300 1675 X X X X

15755535-0/1/2 550 350 1975 X X X X X

15755540-0/1/2 550 400 2250 X X X X

15756030-0/1/2 600 300 1850 X X X X X

15756035-0/1/2 600 350 2150 X X X X

15756040-0/1/2 600 400 2450 X X X X

15756050-0/1/2 600 500

15756530-0/1/2 650 300 2000 X X X

15756535-0/1/2 650 350 2325 X X X

15756540-0/1/2 650 400 2650 X X X

15756550-0/1/2 700 400 X

0= Nøytral

1= Med monogram

2= Spesiell utførelse/design
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